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Super Multifunktionsspray

Anwendung

CARAMBA Super auf die zu schmierenden Teile aufsprühen und kurz ablüften lassen.
Verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen. Bei stark verrosteten
Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen.

Eigenschaften

▪ Wirkt als Rostlöser, Kontaktspray, 
Korrosionsschutz und Metallpflegemittel

▪ besitzt sehr gute Schmiereigenschaften, auch 
bei hohem Druck

▪ hohe Feuchtigkeitsverdrängung und guter 
Korrosionsschutz

▪ silikonfrei, frei von Feststoffen und verharzt 
nicht

Das Original

Hinweise

▪ Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

▪ Aussehen: gelblich-braune Flüssigkeit

▪ Geruch: spezifisch

▪ Dichte bei 20°C: 0,827 - 0,847 g/cm3

▪ Korrosionsschutz (DIN EN ISO 9227): <5% Korrosion nach 19 h

▪ VKA-Gutlast (DIN 51350): 2800 N

▪ Anwendungstemperaturbereich: -30 °C bis 150 °C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes.
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.
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