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Premium Protect Unterbodenschutz

Anwendung

Im Rahmen einer Vorbehandlung alte Lackschichten und Rost entfernen und den
Untergrund anschleifen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das
Produkt auf Raum-temperatur bringen und die Dose vor Gebrauch ab hörbarem
Anschlag der Mischkugel 2-3 Minuten gut schütteln. Die Verarbeitungstemperatur sollte
zwischen 15 und 25 °C liegen. Den Unterbodenschutz in mehreren Schichten möglichst

gleichmäßig in 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 µm) im Abstand von ca. 25-30 cm
auftragen. Überlackierbar mit allen Lacksystemen in der Regel nach 8 Stunden. Die
genaue Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit
und der aufgetragenen Schichtstärke. Nach Gebrauch die Dose um-drehen und das
Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Eigenschaften

▪ Dauerelastische Schutzschicht auf 
Kautschuk-Kunststoffbasis mit sehr guter 
Haftung; schützt vor Steinschlag und 
mechanischen Einwirkungen.

▪ Beständig gegen Witterung, Spritzwasser, 
hohe Temperaturen sowie schwache Säuren 
und Basen; schützt das darunterliegende 
Material vor Korrosion.

▪ Schallisolierend gegen Lauf- und 
Motorengeräusche und dadurch 
komfortsteigernd; mit gängigen 
Lacksystemen überlackierbar.

Ist ein qualitativ hochwertiges, überlackierbares Schutzmittel gegen 
Steinschlagschäden für den Unterboden.

Technische Daten

Ergiebigkeit: 1,5-2 m2

Staubtrocken: nach ca. 1 h

Klebfrei: nach ca. 2 h

Überlackierbar: nach ca. 8 h

▪ VOC-Gehalt (2004/42/EC): 56,2 % (w/w), entsprechend 506,2 g/lIm Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses 
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die 
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist 
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte 
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. 
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende 
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.
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