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Hochleistungs Schmierfett 
mit Keramik

Anwendung

Vor Gebrauch Dose gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen. Achtung: Ein direkter Kontakt
mit Lebensmitteln ist zu vermeiden!

Eigenschaften

▪ Bietet eine extrem gute Schmierfähigkeit bei 
hohem Druck (VKA-Wert: 3.000 N)

▪ Temperaturbeständig von -30°C bis +150°C 

▪ Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser.

▪ Sehr gute Trockenschmier- und 
Notlaufeigenschaften dank Caramba 
CeraShield  Technologie

▪ Silikonfrei und PTFE-frei

▪ Freigegeben für die lebensmittelverarbeitende 
Industrie (NSF Category Code H2, Reg.-Nr. 
174739)

Geruchloses und neutrales Schmiermittel auf Keramik-Basis.

Technische Daten

▪ Aussehen:  hellbraun

▪ Geruch:  fettartig 

▪ Dichte bei 20°C:   0,915 g/cm³

▪ VKA-Wert DIN 51350: 3.000 N      

▪ Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

Stand: 08/2026 

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweisen und Werkstoffe dienen diese Angaben lediglich der 
unverbindlichen Beratung auf Basis unserer Erfahrungen. Für spezielle Anwendungen empfehlen wir einen Vorversuch zur Prüfung 
der Materialverträglichkeit. Für Schäden durch unsachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Behördliche und örtliche 
Vorschriften sind zu beachten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für weitere Informationen steht Ihnen unsere 
Anwendungsberatung gerne zur Verfügung.
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